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Stratford II 
Steel Faceplate

Façade d’acier 
pour le foyer 
Stratford II

OA10251 - OA10252

Installation 
Instructions

Instructions 
d’installation

TRADITIONAL STYLE FACEPLATE 
FAÇADE DE STYLE TRADITIONNEL

PRAIRIE STYLE FACEPLATE 
FAÇADE DE STYLE CONTEMPORAIN

WARNING / ATTENTION

The plating of the faceplate should never come in contact with masonry products such as mortar, acid or any other 
products containing abrasives. Damages and discolouration caused by these products will void the warranty.

Le placage de la façade ne doit jamais être en contact avec des produits de maçonnerie tels que ciment, acide ou tout autre 
produit contenant des abrasifs. Ceux-ci engendreraient une décoloration non couverte par la garantie.



1. Application

This faceplate is to be installed on the Stratford II f ireplace. Two different types of faceplate are 
available.

Cette façade doit s’installer sur le foyer Stratford II. Deux types de façade différents sont 
disponibles.

2. Dimensions

TRADITIONAL STYLE FACEPLATE 
FACADE DE STYLE TRADITIONNEL

PRAIRIE STYLE FACEPLATE 
FAÇADE DE STYLE CONTEMPORAIN
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3. Faceplace Installation / Installation de la façade

1. Locate the top and bottom springs. 
Localiser les ressorts supérieurs et 
inférieurs.

2.  Bring the faceplate close to the fireplace. 
Approcher la façade sur le devant du foyer.



3. Fasten the fireplace top springs on the 
faceplate in order to hold it. / Fixer les 
ressorts supérieurs du foyer sur la façade 
afin de la retenir.

4. Firmly push the faceplate to the fireplace 
finishing material and secure the bottom 
with 2 self-tapping screws provided with 
the fireplace owner’s manual. / Appuyer 
la façade sur la finition autour du foyer 
et fixer le bas de celle-ci à l’aide de 2 vis 
autoperforantes fournies dans l’ensemble 
de manuel du foyer.

2X

2X

5. Attach the springs at the bottom of the faceplate into the rings of the lower louver provided for 
this purpose.  / Fixer les ressorts du bas de la façade dans les anneaux de la louvre inférieure 
prévus à cet effet.

2X
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